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POSIZIONAMENTO 
FACILITATO 

Protesi ben posizionabile
grazie alla conformazione
della testa del moncone.

FLESSIBILITÀ DI 
RITENZIONE
Ampia scelta di cappette 
ritentive per ogni esigenza 
chirurgica.
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LA SOLUZIONE OTTIMALE 
DI ANCORAGGIO PER OVERDENTURE

RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE
Fino a 40° tra due impianti (20° per impianto)

ESAGONO 
INTERNO

ESAGONO 
ESTERNO

CONICO 
ESAGONALE A B C D E

IR EN ER KR
AREA DI 

ALLOGGIAMENTO 
 CAPPETTA (mm)

DIMENSIONE 
MESIODISTALE

MONCONE (mm)

DIMENSIONE 
MESIODISTALE 

CAPPETTA (mm)

INGOMBRO 
VERTICALE

CAPPETTA (mm)

ALTEZZA 
TRANSMUCOSA 

ABUTMENT (mm)

261IR0A0 - - -

1,60 3,86 5,45 2,50

0,63

261IR1A0 261EN1A0 261ER1A0 261KR1A0 1

261IR2A0 261EN2A0 261ER2A0 261KR2A0 2

261IR3A0 261EN3A0 261ER3A0 261KR3A0 3

261IR4A0 261EN4A0 261ER4A0 261KR4A0 4

261IR5A0 261EN5A0 261ER5A0 261KR5A0 5

261IR6A0 261EN6A0 261ER6A0 261KR6A0 6
Ogni codice di moncone Connector comprende: Il moncone, una cappetta metallica, un anellino distanziatore e tre cappette ritentive per angolature ridotte.



CONNECTOR CORE TOOL
Il sistema Connector comprende CONNECTOR Core Tool 3 in 1 (Cod. 502MA024), un unico strumento progettato per soddisfare tre diverse esigenze. 
Permette di trasportare e posizionare il Connector abutment, rimuovere le cappette ritentive e inserirle nella cappetta metallica. 

Procedura 
di Utilizzo

RIMOZIONE DEI RITENTORI

Svitare il puntale dal manico di inserimento compiendo 3 giri completi in senso antiorario, creando il gap 

tra puntale e manico. Inserire il puntale nella cappetta ed esercitare una leggera pressione, agevolando 

l’ingresso del puntale  nella cappetta ritentiva. Inclinare delicatamente il manico per sfilare il ritentore e 

la cappetta ritentiva dalla cappetta metallica.

INSERIMENTO DEI RITENTORI

Svitare completamente il puntale di rimozione dal manico di inserimento, posizionandovi sulla punta il 

ritentore scelto ed esercitando quindi una lieve pressione sulla cappetta metallica.

Attenzione: si consiglia di non capovolgere il manico di inserimento una volta 

posizionato il ritentore. Per evitare di perdere la cappetta è preferibile tenere la protesi 

con la cappetta metallica rivolta verso il basso.

POSIZIONAMENTO DELL’ABUTMENT

La  cappetta di sostegno si inserisce nel driver (parte terminale dorata del Connector Core Tool) 

ed è progettata per creare ritenzione tra moncone e driver, facilitando il posizionamento sull’impianto. 

Attenzione: torque massimo di inserimento 30 Ncm.

RIMOZIONE DELLA CAPPETTA RITENTIVA

Per rimuovere la cappetta ritentiva, avvitare in senso orario il puntale al manico. In questo modo 

verrà attivato il pistone che spinge la cappetta ritentiva fuori dalla presa del puntale. Attenzione: 

per l’espulsione si consiglia di puntare il Connector Core Tool a distanza ridotta da una 

superficie dura, per evitare di perdere la cappetta nella veloce espulsione.

GAP

MANICO DI INSERIMENTO DRIVER PER POSIZIONAMENTOPUNTALE DI RIMOZIONE (Cod. 502MA024)

Accessori Connector

IMMAGINE PRODOTTO CODICE DESCRIZIONE

DRIVER CONNECTOR DA MANIPOLO
Driver da manipolo per posizionare i monconi Connector. 
Torque massimo di riferimento 30 Ncm. Disponibile in due lunghezze.

530HS027 L 23mm

530HS028 L 29mm

DRIVER CONNECTOR PER CRICCHETTO
Driver per cricchetto reversibile dinamometrico per posizionare i monconi 
Connector. Torque massimo di riferimento 30 Ncm. Lunghezza 15 mm.

530JD029
L10mm 
(connessione JD)

CAPPETTA DI SOSTEGNO PER CONNECTOR CORE TOOL
Elemento da inserire sulla parte dorata del Connector Core Tool. Permette di 
trattenere un moncone Connector sul driver, facilitando il posizionamento del 
moncone nel cavo orale del paziente. Ogni Connector Core Tool è fornito con 
una cappetta di sostegno pre-assemblata.
Resiste fino a 5 cicli di sterilizzazione. Confezionata singolarmente.

690NA320



PROTOCOLLO 
OPERATIVO

Rimuovere le viti di guarigione e misurare la profondità del tessuto gengivale, al fine di selezionare 

l’abutment di altezza appropriata. 

Se gli impianti sono divergenti, misurare l’angolazione per determinare il ritentore più indicato, 

mediante il misuratore di angolazione (cod. 540MA026) ed il pin di parallelismo (cod. 540MA027.04).

Posizionare le cappette transfer sugli abutment Connector e premerle per fissarle. Iniettare il materiale 

d’impronta intorno ai transfer, riempire il portaimpronte e inserirlo in bocca al paziente.

Togliere le cappette ritentive provvisorie usando il puntale di rimozione 

(estremità sagomata del Connector Core Tool).

Posizionare il moncone Connector nella cappetta di sostegno fissata all’estremità del driver 

di posizionamento per abutment (parte dorata del Connector Core Tool). 

Posizionare il moncone sull’impianto ed avvitare manualmente. 

Per verificare il torque di serraggio, utilizzare il driver Connector da manipolo (cod. 530HS027 - 

530HS028) o il driver Connector per cricchetto (cod. 530JD029). Torque massimo di riferimento 30 Ncm.

Premere gli analoghi nei transfer inseriti nell’impronta. 

Versare il gesso nell’impronta per creare il modello. Posizionare gli anellini distanziatori sugli analoghi. 

Premere le cappette con i ritentori provvisori sugli analoghi. 

Lavorare e rifinire la protesi intorno alle cappette.

Posizionare il ritentore selezionato per ogni moncone nella relativa cappetta metallica 

usando il manico di inserimento (parte centrale del Connector Core Tool).



IMMAGINE CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

Ricambi

690NA011
Kit Connector cappetta Metallica, 
Anellino distanziatore 
e Cappette Ritentive (20°)

Composto da cappetta metallica, anellino in gomma 
di silicone, tre cappette ritentive angolatura ridotta in nylon.

690NA022 Kit Cappetta Metallica 
e Anellino distanziatore 

La cappetta metallica permette l’aggancio tra moncone e 
protesi, la cappetta ritentiva di colore nero è provvisoria e 
va sostituita con la cappetta colorata della giusta ritenzione. 
L’anellino distanzia tessuti molli e testa dell’abutment nelle 
fasi di finitura e riallineamento della protesi per garantire 
lo spazio necessario alla cappetta metallica per sfruttare in 
maniera ideale la resilienza del ritentore prescelto.

690NA006.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ridotte (20°)

15N Blu Kit 4pz (700gr. 0-20°)

690NA008.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ridotte (20°)

30N Rosa Kit 4pz (1400gr. 0-20°)

690NA010.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ridotte (20°)

50N Neutra Kit 4pz (2300gr. 0-20°)

690NA005.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ampie (40°) 

10N Rossa Kit 4pz (700gr. 20-40°)

690NA007.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ampie (40°) 

20N Arancio Kit 4pz (900gr. 20-40°)

690NA009.04
Kit Cappetta Connector
Angolazioni Ampie (40°) 

40N Verde Kit 4pz (1400gr. 20-40°)

690NA134.04
Kit Cappetta Connector
Zero Ritenzione

0N Grigia Kit 4 pz (0gr.) 
Da utilizzare in caso di presenza di tre o più monconi 
Connector per facilitare la rimozione della protesi da parte 
del paziente.

Componenti da laboratorio 

690NA054.04 Kit Cappetta Connector
Ritentiva Provvisoria

0N Nera Kit 4pz
Da utilizzare come ricambi per le cappette metalliche nelle 
fasi di lavorazione delle protesi, sia quando questa viene 
costruita sia quando viene riallineata.

321NA0A0 Transfer Connector Si utilizza per la presa d’impronta.

301CO0A0 Analogo Moncone Connector Replica la posizione del moncone Connector nel modello 
in gesso.

Accessori

540MA026 Misur. Angolazione Connector Misura l’angolazione dell’abutment.

540MA027.04 Pin di Parall. per Connector
Consente di rilevare l’angolazione dell’abutment. 
Confezione da 4 pezzi.

RICAMBI 
E ACCESSORI CONNECTOR



Un vastissimo programma di assistenza  personalizzata, 
caso per caso, con condivisione di un know-how d’eccellenza 
e un supporto individuale per la massima soddisfazione 
e il migliore dei risultati.

BTK è sempre a disposizione per qualsiasi richiesta 
di approfondimento e informazioni promuovendo 
periodici percorsi formativi ad hoc.

Sistema qualità certificato 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

Prodotti a marchio CE, 
secondo direttiva 93/42/CEE e s.m.i.

Garantiamo costantemente che la qualità dei nostri prodotti 
e servizi soddisfi le elevate aspettative dei nostri clienti 
e dei loro pazienti. 
Professionisti specializzati sono impegnati ad offrire soluzioni 
complete nella ricerca applicata, nell’ingegnerizzazione,
nella formazione e nelle attività correlate.

BTK PERSONAL TUTOR

MADE IN ITALY 
USED GLOBALLY

SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO

GUIDA ALLA SCELTA 
BTK CONNECTOR

BIOTEC S.R.L.  VIA INDUSTRIA, 53
36031 POVOLARO DI DUEVILLE (VI) - ITALY 
TEL: +39 0444 361251 - FAX: +39 0444 361249 
mail: info@btk.dental CO
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